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Willkommen

jAnrufmonitor - Das kostenfreie Tool zur Uberwachung Ihrer Telefonleitungen.

Ob einzelne Telefonapparateevdeine komplette TelefonanlaggAnrufmonitor kann samtliche
Telefonleitungen fir Sie Uberwachen. lhnen entgeht kein wichtiger Anruf. iBehhaben stets die
Telefonate Ihrer Kinder unter Kontrolle und unerwiinschte Anrufe oder Faxe haben keine Chance.
Zum Betreibervon jAnrufmonitors benodtigen Sie lediglich eine ISDKlarte, einlISDN-Modem,

eine AVM Fritz!Box Fon oder ein TAPifahiges Geratmit Anschluss an Ihren PC. Ob
herkdbmmlicher Telefonanschluss (analoges Telefon), FDbchluss odeDSL-Telefonie- mit

den entsprechenden Modulen kdnnen alle Arten Leitungen Uberwacht werden. Haben Sie einen
ISDN Ansdluss, so koénnen Sie zusatzliche Module fir Rufabweisung und
Dienstmerkmallberwachung aktivieren.

Alle Aktivitaten auf der Telefonleitung werden Uber das Journal protokolliert und kénnen jederzeit
zur Kontrolle abgerufen werden. Fuhren Sie Buch Uber dempletten Telefonverkehr und werten

Sie mit den Statistd#Eunktionen lhr Gesprachsverhalten aus. Adressdaten, Rufnummer und
zahlreiche weiteren Merkmale der Anrufer kdnnen in einem zentralen Adressbuch hinterlegt
werden. Bei einem Anruf werden die Adredsmiaautomatisch nachgeschlagen und auf dem
Monitor angezeigtAulRerdemlassen sich zur Erkennung der Anrufe mit Hilfe von Modulen
zusatzlich OnlineDatenbanken und TelefébDs an jAnrufmonitor anbinden. Viele weitere
Module lassen sich mit dem jAnrufmonitautzen, so dass lhrer Kontrolle nichts mehr entgehen
kann.

Erste Schritteé

Diese Hilfe dient zuinstallation und zumBetrieb der Software und beschreibt deren Funktionen
und Einstellungsmaglichkeiten. In dieser Dokumentation sind vorrangig die Bagiekente und

die Module, die vom Programmautor selbst erstellt wurden, dokumentiert. Leider kénnen hier keine
Module von Drittanbietern dokumentiert werden. Bitte kontaktieren Sie den Entwickler/Hersteller
des Drittanbietermoduls, falls Ihnen die Dokuméotafehlen sollte.

Sind Sie neu impAnrufmonitor Umfeld? Wenn ja, dann sollten Sie dies&pitel"Erste Schritte...”
beachten und die dort aufgefihrten Schritte nachvollziehen. Wenn Sie konkrete
Einstellungsmadglichkeitemder Fragen zur Funktion einmel Komponenten haben, &sen Sie
am besten direldas entsprechende Kapitel

Haben Sie weitere Fragen oder fehlt lhnen die Dokumentation einer wichtigen Komponente,
konnen Sie gerne mit mir Kontakt aufnehmen

Jetztwinsche ich Ihnen vi&palimit jAnrufmonitor

lhr Thilo Brandt
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Erste Sdhritte

Installation

Die Installationsroutine wird fur diBetriebssystem Windows und Linux mit KDEoder Ghome
Oberflache angebotebes Weiteremibt es die Installationsvarianten fir einen Standard
Telefonanschluss (Net), furISDN und Telefonanlagen und fiir die AVM Fritz!Box Fon als-TK
Anlage. Haben Sie die entsprechende Installationsroatihder Downloacseite
(http://www.janrufmonitor.de/downloads.htprdusgewéhlkann der Installationsprozess beginnen.

Voraussetzungen fir die Installation von jAnrufmonitor

Um jAnrufmonitor betreiben zu kénnen, misselyénde Voaussetzungen erfillt sein:

1 PC mit Anschluss an das TelefonnetzN&t, ISDN oder VolP/DSiTelefonie)

1 Hardware zur Anruferkennung (Modem, ISBXdrte, Telefonanlage mit RE&nschluss,
AVM Fritz!Box Fon)

1 Installierte Geratdreiber auf dem PC (TAPI 1.4, CAPI 2.0, AVM Fritz!Box Fon via
TCP/TAPI)

1 Java Runtime Environment 1.4 oder hoher (kann nachtraglictiierstaerden)

1 Unter Windows 7 64it wird eine Java Runtime EnvironmentB2 benotigt

Stellen Sie sicher, dagsr der Installation von jAnrufmonitor die Voraussetzungen erfullt sind.

Installation mit dem Install-Wizard unter Windows 200x/XP/Vista/7

Starten Sie den Instalizard durch
Doppelklick auf die Datei jam5®in32.exe. Installationstyp
Die Installation startet solmhSie entSpreChend Bitte wahlen Sie den Installationstyp fur das jnmufmenitor 5.0 aus.

die Art derinstallationausgewahlhaben.

{inmuimonitor fui einen 1SDN-Anschiuss emprobien] IR

Wahlen Sie die fur Ihren Anschluss relevante [iAnrufmonitor fiir einen T elefon-Anschiuss (T-Net) B’Zfaéf{im
Installationsart aus und fahren Sié dem inrufmonitor fiir eine AVM FritzlBox Fon ISDN-Endge

i Benutzerdefinierte Installation Runtime Eny
InstalFWizard fort. mijssen inst
Fiihren Sie g
Installation’ &

Wahlen Sie benutzerdefiniertiestallation, die Java Ru
wennSie neben der TelefeAinschlussart noch SR
weitere Module oder Vorwahldateien
installieren mochten. Benétigen Sie noch eine
Java Runtime Environment (JRE), so finden
Sie diese ebeafls unter der
benutzerdefinierten Installation.

— Ghost Installer Wizard

Ist die Installation erfolgreich beendet, zeigt
der InstalWizard dies mit einem
Bestatigungsdialog an.

jAnrufmonitor Version 5.0 | Benutzerhandbuch
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0» \3 Lizenzbestimmungen {Freeware)
Programme [£] versionshistarie
@ Fritz!Box Konfiguration

vj%] janrufmonitor 5.0 entfernen

Im WindowsStartmeni wurde ein neuer
Eintrag fur den jAnrufmonitor erzeugt.
Aulerdemmuss jAnufmonitor in der
Autostartgruppe erscheinen.

1 Dokumente

*  Einstellungen » € janrufmonitor 5.0

Suchen 3
Hilfe und Support

Ausfiihren...

“Thilo Brandt" abmelden. ..

Abdocken

EBOE e v

Windows XP Home Edition

OJ Computer ausschalten...

Bevor Sie das Programm Starten, sollte
sichergestellt sein, dass eine aktuelle Java e . g
Umgebung’ a'so eine Java Runtime Java<TM> 2 Runtime Environment, Standard Edition

Java HotSpot(TM)> Client UM <(bhuild 1.5.0_66-hB5, m
C:\>

Environment (JRE) auf dem Rechner
installiert ist. Geben Sie hierzu in einem
KonsoleFensterden Befehl

java T version

ein und warten Sie die Ausgabe ab.

Ist eine JRE vorhanden, wird dies durch die
entsprechende Ausgabe angezeigt. |

Nach dem Programmestart erscheint die

. . . Administration »
JAnrufmonitor Programm Ikone im System
Tray Adressbuch

. Journal

Rufnummer wahlen...

v Uberwachung akkiv

Hilfe

Info...

Beenden !
@ o0s3
g 9 Montag

Hinweis zur Installation unter Windows Vista: Durch die Einfihrung eines neues
Benutzerkonzeptes von Microsoft unter Windows Vista, unterliegen alle Programme die im
Systemprogrammordner CAProgramme bzw. C\Program Files\ installiert werden, einer
speziellen Retriebsystemkontrolle. Da jAnrufmonitor nicht fir diese Kontrollmechanismen
ausgelegt ist, kan es bei Installation in diesenVerzeichnis zu Nebeneffekten bzw. zum
kompletten Programmabbruch kommen. Der Betrieb von jAnrufmonitor in einem
Unterverzeichnis des Systemprogrammordnes wird ebenfalls nicht empfohlen.Empfohlen
wird unter Windows Vista eine Installation oberhalb des Systemprogrammordners z.B. unter
C:\jAnrufmonitor oder C: \Meine ProgrammajAnrufmonitor.

jAnrufmonitor Version 5.0 | Benutzerhandbuch
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Installation unter Linux mit KDE oder Gnome

Nach denHerunterladen des TAR.GZ
Archivs wird dieses in eibeliebiges
Verzeichnisentpackt Im entpackten
Verzeichnis wird das She8kript ./jam.sh
erzeugt und mit den Rechten

chmod 755 root root
versehen.

Sie kdnnen die Berechtigung des Shell
Skriptes jederzeit auf einen beliebigen
anderen Benutzer &ndern. Stellen Sie sicher,
dass der Benutzannter dem jAnrufmonitor
gestartet wirdentsprechendRechtefur das
ShellSkript besitzt.

Beachten Sie, dagsir Ausfihrung des Shell

Skripts eine Jav&untime Environment

installiert sein mussAuRerdemmuss KDE

oder GNOME gestartet sein. Uber den Befehl|
java T version

kénnen Sie sehen, ob eine gulltige JRE

installiert ist.

Das Programmwird durchAusfihren des
ShellSkripts jam.slgestartet.

28 media:/sda2/home/jam/jam50-linux-fritzbox - Konqueror. g

Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help
QUL O A S (EE &

E>» Location: | ™ | media:/sda2/home/jam/jamS0-linux-fritzbox 7:

2 2 @ 2

conflg |mages install lib chang
sl 74 "V '?7 b
hsqldb.jar i18n.jar jam.jar jama
< | J
e 7 7 :
jffix.jar libcairo-swt.so  libswt-atk-gtk- libswt- awt -gtk-  libswt+

# | media:/sda2/home/jam/jam50-linux-fritzbox - Konqueror

Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help

QOUOY O A & ElIE] &=
E» Location: [ media:/sda2/home/jam/jam50-inux-fritzbox |~ hj[®

il
) Shell - Konsole <

|l Session Edit View Bookmarks Settings Help

linux-ksrq:/home/ jam/jam50-1linux—fritzbox # ./jam.shll

jAnrufmonitor Version 5.0 | Benutzerhandbuch

Sdhritte



8|Erste Schritteé

Nach dem Programmestart erscheint die
JAnrufmonitor Programm Ikone im System
Tray.

Betrieb als Windows Dienst

Administration

Einstellungen

Updates...

Adressbuch
Journal

Rufnummer wahlen...

[v Uberwachung aktiv

Hilfe
Info...

Beenden

Windows betet seitWindows NTdie Méglichkeiteine Anwendung als Dienst im Hintergrund

laufen zu lasserDies hat den Vorteil, dass Prozesse nicht vom angemeldeten Benutzer abhangig

sind

Hinweis: Die Windows-Dienst-Architektur hat sich mit Windows Vista geandert, sodass
JAnrufmonitor nicht mehr als Dienst betrieben werden kannWindows Vista erlaubt es rur
Prozesseaals Dienst zu starten die keine Benutzeroberflachen anbieten

Um jAnrufmonitor als Dienst zudireiben
wahlen Sie bei der Installation die Variante
ABenutzerdefinierte
aktivieren die Qbidnsto
installiee n . i

jAnrufmonitor Version 5.0 | Benutzerhandbuch

Komponenten wahlen

Wahlen Sie bitte die Komponenten aus, die installiert werden sollen

- [#] isnrufmonitor Basiskomponente (6,37 MB) f Bescf'\relb
-~ C11SDN-Ubenwachung (32 KB) g:;as':'g:n:
- [v] FritzBox-Uberwachung (74 KB) iAo

- MS TAPI Uberwachung (28 KB)

M} ... als \Windows-Dienst installieren (375 KB)
-~ [JJava Huntlme Environment JavaSE 5 (246 KB)
- [ Weitere Landervorwahldateien (44 KB)

- [ isnrufmonitor Module (1,59 MB)

< [ ]
Space required on your hard disk: 6,81 MB [available: 8,00 GB)
— Ghost Installer Wizard

< Zuriick Wei




Konfiguration | 9

Nach der Installation erscheint unter

Datei Aktion Ansicht 2

Einstellungen> Systemsteuerung s B EEE s
. . . | %] Ly
Verwaltung-> DIenSte emn Elntrag X %Dienste(Lokﬂl} Name 7/ | Beschreibung
J A nr u f mo n . t or mi t d P N %IPSEC-Dienste Werwaltet IP-Sicherheitsrichtlinien und start]
%jAnrufmonitor Protokolliert Anrufe auf Telefon-Leitungen.

%Kompatibilitét fir schn... Bietet Verwaltung fir Anwendungen, die Un|
6?pKonI’iguraticsnsl’reie dr... Bietet automatische Konfiguration fir 802.1
%Kryptografiedienste Stellt drei Yerwaltungsdienste bereit: den K4
%Leistungsdatenprotnk‘ .. Sammelt basierend auf einem vorkonfigurier
%MS Software Shadow ... Verwaltet Software-basierte Schattenkopier]

Nach dem Programmstart erscheint die Administration
JAnrufmonitor Programm Ikone im Syem Adressbuch
Trayvon Windows Journal

Rufnummer wahlen...

v Uberwachung akkiv

Hilfe
Info...

Beenden

Konfiguration

JAnrufmonitor wird mit einer Grundkonfiguration fur eine der VarianteNdt, ISDN oder AVM
Fritz!Box Fon installiert. Individuelle Anpassungen kénnen tber die Konfigurationsoberflache
nachtraglith geéndert werden.

Dienste werden in der Regel als aktivierte Module installiert. Werden zum Betreiben des Dienstes
jedochweitereEinstellungen bendtigt, so ist dieser Dienst nach der Installation deakDer
Dienst muss dannochmanuell aktiviertverden.

Hinweis: Einige Einstellungen und Eingabefelder werden erst nach Aktivierng der

Expertenansicht sichtbar.Siesind daher nach dem Starten von jAnrufmonitor mit Standard-
Werten belegt.

Grundkonfiguration

Grundeinstellungen und MSN Verwaltunglige die Grundkonfiguration unabhangig welche
Variante installiert wurde. Die Informationen werden bei allen Varianten genutzt und sollten daher
auf die individuellen Parameter angepasst werden.

jAnrufmonitor Version 5.0 | Benutzerhandbuch
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JAnrufmonitor wird bereits mit einer Grundkonfiguration gasét, die wéhrend des
Installationsvorgangermittelt wurde. Diese Einstellungen kénmechtraglich geéandert und

angepasst werden.

Grundeinstellungen

Grundeinstellungetegen alle grundsatzlichen
Einstellungen zum Btrieb des Programms
fest

Symbol fur CLIRAnrufe Anrufer, die keine
Rufnummer tbermitteln odeliese
unterdriicken, werden mit diesem Symbol in
denJournalergespeichert.

Landercode International bekannte
Ziffernfolge fur das Land in dem die Software
eingesetzt wird, z.B. 49 furdutschland.
Préafixe und Sonderzeichen sind nicht
anzugeben.

(nur Expertenansich¥ferzdogerung fir
UberwachungsstartNach dem
Programmstart wart¢nrufmonitorn
Sekunden, bis die Uberwachung akiv
wird. Dies kann bei einigen Telefonanlagen
oder VdP Geraten erforderlich sein.

MSN Verwaltung

In derMSN Verwaltungwerden alle zu
UberwachendeMSNs verwaltetFur die
Variante ISDN sind hier die vom Telekem
Anbieter zugewiesenen MSNinzutragen. In
der TAPI und AVM Fritz!Box Fon sind
jeweils die eigene Rufnummer und/oder die
Nebenstellen der Telefongerate einzutragen.

jAnrufmonitor Version 5.0 | Benutzerhandbuch

& Einstellungen

Bl Grundeinstellungen | Grundeinstellung
i AYM Fritz!Box Fon-Einstellungen

[+ Dienste Mit Hilfe der Grunde|
- Telefonbiicher abgestimmt werden
A Journale Symbol fur CLIR-An
&} Erweitert {Anrufe ohne Rufnu

Grundeinstellungen

Mit Hilfe der Grundeinstelungen kann jAnrufmonitor auf den Telefon-Anschluss abgestimmt werden.

Symbol fir CLIR-Anrufe: - )
({Anrufe ohne Rufnummer)

Landercode: 45
Ortsnetzkennzahl: 07351

{mit fihrender Null)
Verzégerung fiir Uberwachungsstart fin sec.]: |0

& Einstellungen

[=)- Grundeinstellungen MSN Ve

MSN Yerwaltung =

AYM Fritz!Box Fon-Einstellungen Alle vom

[+]- Dienste Bezeichr
[#- Telefonbilcher MSH

0 daswnal ANEDY
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Durch Klicken mit der rechten Maustaste in _

die Tabelle, kbnnen neue MSNs und MSN MSN Yerwaltung
Aliase angelegt werden.

Alle vom janrufmonitor zu dberwachende MShs (Mehrfachrufn
Bezeichner versehen werden, der bei der Identifizierung verw

MSH l Bezeichnung l
4063123 Festnetz
873362 Fax

Optiond kdnnen alle MSNs, die dem Telefon
Anschlwss vom Telekomunikatigprovider
zugewiesen sind, tberwacht werden. Bei
Telefonanlagen ist zu beachten, dass u.U. dig
interne AnlagerfMSN einzutragen ist.

[V automatische Anruferkennung auf allen MShs

Rufnummerneinstellungen

Da einige Hardware un@eratetreiber Rufnummern in unterschiedlichen Formate an den PC
Ubermitteln , kann mit Hilfe der Rufnummerneinstellungen die Rufnummer in das St&iwtarat
Uberfuhrt werden. Diese Einstellungen missen insbesondere beim Einsatz mit Telefonanlagen oder
alteren Softwaretreibern angepasst werden. Bei aktueller Hardware, wie bei der AVM Fritz!Box

Fon sollten keine Anderungen dieser Optionen notwendig sein.

Ortsnetzkennzalfmit fihrender Null) e
Vorwahl des aktuellen PC Standortes. Wird e e e e wardn, Fo S o 1 o B oo SPpRT,
ggf. bei RufnummerohneOrtsnetzkennzahl
zur Ergdnzung genommen. ity
Rufnummernformat: IKanonis:has Rufnummernformat: +43 (30) 123455 j
T:*;TS;;TS;;I?HQE fiir automatische IU—
Anzahl der zu entfernenden fihrenden Ziffern: IU—
(nur Expertenansichiylax. PP ———— o
Rufnummernlange fur automatische Eimstellongen fu den Betrieh an Telefonariagen
. . . . . max. Lange von internen Telefonanlagennummern
VorwahlerganzungGibt die max. lange einer Oetermiton e Drcmhr) -

Rufnummer an, bis zu deren Lange die
Vorwahl bei der Identifizierung automatisch
erganzt wird. Wird inkesondere bendtigt bei
Telefonanlagen, die die Vorwahl automatisch
entfernen
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(nur ExpertenansichBinzahl der zu
entfernenden fuhrenden Ziffefginige
Telefongeratéibermitteln die Rufnummer
nicht nach g&andardkonformen Formaten. Ist
ein Format falsch, d.h. werden bei der
Erkennung nur unsinnige Daten geliefert,
kann meist durcKorrekturdieser Option das
Problem behoben werden.

(nur Expertenansichfrafix fur

internationale Anrufelnternationale Arufe
Uubermitteln i.d.R. eine Sonderziffer vorab, die
jedoch nicht genormt ist und daher von
Hersteller zu Hersteller verschieden sein
kann.

(nur Expertenansichtinax. L&nge von
internen Anlagenrufnummer®amit
JAnrufmonitor unterscheiden kann, ob gish
um einen externen oder einen internen Anruf
handelt, muss diese Option korrekt gesetzt
sein. Interne Rufnummern haben i.d.R. eine
Lange von max. 6 Stellen, die meisten
Anlagen nutzen bis zu 4 Stellen.

(nur Expertenansichiljelefonanlagenpréafix
Einige Telefonanlagen tbermitteln bestimmte
Zeichenfolgen vor der eigentlichen
Rufnummer. Damit die Rufnummer vom
JAnrufmonitor erkannt werden kénnen,
missen diese Zeichenfolgen entfernt werden

jAnrufmonitor Version 5.0 | Benutzerhandbuch

Einstellungen fiir den Betrieb an Telefonanlagen

max. Lange von internen Telefonanlagennummern
(Nebenstellen oder Durchwahlen)

Telefonanlagenprafix

—
—
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In der Standardinstallationwird jAnrufmonitor mit dem Dialogind dem Geokodierungsast
installiert. Weitere Dienste kdnnen nachtraglich als Modul installiert werden.

Dialog

Der Dialogwird bei Anrufeingang geotffnet und stellt Anrufieiformationen in einem kleinen

Fenster dar.

(nur Expertenansicht) Ausgehende Anrufe
anzeigenDer Dialog zeigt ausgehende
Anrufe an wenn diese Option aktiviert ist und
die Uberwachungskomponente ausgehende
Anrufe erkennen kann.

Hinweis: Die CAPI und TAPI Varianten
konnenderzeit keine ausgehendel\nrufe
erkennen.

(nur Expertenansichtpialog als Balloon
darstellen Zeigt den Dialog in einem
WindowsBalloon Control astatt in einem
WindowsFenster.

Position des Dialogd_egt fest,an welcher
Stelleauf dem Bildschirm, das Fenster
aufgeht. Bei vituellen Monitoren oder
Desktops wird der Defaulbcreen zur
Anzeige genutzt.

(nur Expertenansicht) "Dialog schliel3en”
Optionen Definiert, wann das Fenster wieder
geschlossen wird.

(nur Expertenansicht) Namenszuweisung am
Dialog mdglich Aktiviert ermdglicht diese
Option das Zuweisen von Anrufer
Information zu unbekannten Anrufern bereits
bei Anrufeingang. Ist diese Option
deaktiviert, kdnnen Informationen nur im
Adressbuch oder im Journal zugewiesen
werden.

Schriftfarbe und Schriftgroigeben
Formataweisungen zur Darstellung des
Dialoges wieder.

& Einstellungen

[+ Grundeinstellungen Diald
- AYM Fritz|Box Fon-Einstellungen
[=I- Dienste Der C
Woiaos "o
Evibn Doy B O b i
0
Dialog

Der Dialog zeigt Informationen zu eingehenden Anrufen in einem k
[V Dienst akkiviert

[V ausgehende Anrufe anzeigen
[V Dialog als Balloon darstellen
[ Dialog Fokusieren

~Position des Dialogs
" Linke obere Ecke € Linke untere Ecke

" Rechte obere Ecke (¢ Rechte untere Ecke

(" Monitor-zentriert

[~ Benutzerdefinierte Position (letzte Position wird gespeichert)

"Dialog schliefen"-Optionen
" Nach Rufannahme automatisch schliefien

" Manuell schlieBen

' Zeitgesteuert schliefen

Zeitgesteuertes Schliessen in Sek.:

i

™ Mamenszuweisung am Dialog erméglichen

Schriftfarbe Fir Anruferinformation: I |

=

Schriftgrafie:
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Geokodierung

Mit der Geokodierung kann zu Kontakten und
JournalEintragen die Ge®osition bestimmt
werden. Damit lassen sich zahlreichen
Anwendungen z.B. Google Maps nutzen.
JAnrufmonitor kann @& GeaPosition zur
Entfernungsbestimmung zwischen zwei
Telefonpartnern bestimmen.

Mit der StandoHAdresse wird die aktuelle
Adresse des genutzten Telefonanschlusses
festgelegt. Diese Adresse wird dann genutzt
um die Entfernung zu einem Anrufer zu
emitteln.

Im Adressbuch und Journal kénnen die
ent sprechenden Spalt
Geoposition angezeigt werden.

Die Geoposition fur existierende Kontakte im
Adressbuch kann nachtraglich bestimmt
werden. Nutzen Sie hierzu auf dem Kontakt
das Popp Menu-> Adressdaten
geokodi erenté

e n
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& Einstellu ngen
- Grundeinstellungen

N0 Cewamideed

Geokodierung

Erweiterung zum Starten von Ar
- Telefonblicher
- Journale

Die Geokodierung bs
Geo-Position anhang
Breitengraden und g
untenstehende Adrg
durchfiihren zu kann

¥ Geokodierung ak

Strafie: IE

Hausnurnmer: E

Geokodierung

Die Geokodierung bestimmt fiir Kontakte und Journal-Eintrége die entsprechende
Geo-Position anhand der Adresse oder Vorwahl. Diese wird in Form von Langen- und
Breitengraden und der Genauigkeit am jeweiligen Kontakt gespeichert. Erganzen Sie
untenstehende Adressdaten Thres aktuellen Standortes, um Distanzberechnungen

durchfihren zu kénnen.
V¥ Geokodierung aktivieren

Strafie: | Kelterwiesen

Hausnummer: I 31
Postleitzahl: I 74889

Ort: | Sinsheim

Land: | Deutschland

AEntfernungi
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